
VIESMANN VITOCROSSAL
Gaasikondensaatkatel

80 kuni 318 kW
240 kuni 636 kW

VITOCROSSAL   Tüüp  CIB

Gaasikondensaatkatel käitamiseks maagaasiga E ja LL,
H2-osakaal kuni 20 mahu-%, nii ruumiõhust sõltuval kui ruu-
miõhust sõltumatul töörežiimil (lisavarustus)
Lambda Pro Controliga moduleeriva Matrix-silinderpõletiga
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Infoleht
Tellimuse nr ja hinnad: vt hinnakirjast



■ Kondensatsioonimoodul ning Lambda Pro Control 80-ga varusta-
tud MatriX-silinderpõleti võimsusega kuni 318 kW, saadaval ka
kaksikseadmena kuni 636 kW ühes korpuses

■ Küttekatel on tarnitav eelnevalt juhtmetega varustatud ja eelmon-
teeritud üksusena või üksikkomponentidena

■ Normkasutegur kuni 98 % (Hs)
■ Suur töökindlus ja pikk kasutusiga tänu korrosioonikindlale rooste-

vabast terasest Inox-Crossali soojusvaheti pinnale
■ Kulumiskindel käitus tänu suurele modulatsioonivahemikule ja

põleti pikale tööajale ilma ajastuseta
■ MatriX-silinderpõleti põletiautomaatikaga Lambda Pro Control

keskkonnasäästlikuks käituseks modulatsioonivahemikus kuni 1:5

■ Lihtsalt käsitsetav juhtmoodul Vitotronic teksti- ja graafiliste näitu-
dega

■ Saasteainetevaene põlemisprotsess tänu isekalibreeruvale, gaa-
siga kohanduvale põletusautomaatikale

■ Ruumisäästlik ja kompaktne, tänu integreeritud rullikutele ning
läbimõeldud pakendile ideaalne sissetoomiseks keerulistes tingi-
mustes.

■ Lülituskilp tellimuse alusel.
■ Sobib käitamiseks kuni 20 % mahuosaga vesiniku segu puhul.

A Kõrgtõhus soojusisolatsioon
B Katlaringlusautomaatika Vitotronic
C Kvaliteetsed katted
D Moduleeriv Matrix-silinderpõleti Lambda Pro Controliga
E Roostevabast terasest Inox-Crossali soojusvaheti pind
F Kontrollklapp lihtsa hoolduse jaoks
G Integreeritud rullikud hõlpsaks sissetoomiseks
H Reguleeritava kõrgusega alustoed

Eeliste ülevaade
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Nimisoojusvõimsuse vahemik         
Pcond: TV/TR = 50/30 kW 16 - 80 32 - 120 32 - 160 48 - 200 48 - 240 64 - 280 64 - 318
Pn: TV/TR = 80/60 kW 15 - 74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258 58 - 291
Nimisoojuskoormus kW 76 113 151 189 226 264 300
Toote ID-number  CE-0085CR0391
Lubatud töötemperatuur °C 95
Lubatud pealevoolutemperatuur
(= kaitsetemperatuur)

°C 110

Max lubatud töörõhk bar 6
 MPa 0,6
Min lubatud töörõhk*1 bar 1
 MPa 0,1
Kontrollrõhk bar 7,8
 MPa 0,78
Tarbitav elektrivõimsus         
– Nimisoojusvõimsusel W 158 144 262 144 304 288 414
– Osakoormusel W 34 34 34 33 33 35 35
Katlakorpuse mõõtmed         
Pikkus mm 665 770 770 890 890 1004 1004
Laius mm 680 680 680 680 680 680 680
Kõrgus mm 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
Kogumõõtmed ümbrisplekkide, katla
peale- ja tagasivooluga, ilma katlaühen-
dusdetailita

        

Pikkus mm 739 862 862 967 967 1085 1085
Laius mm 750 750 750 750 750 750 750
Kõrgus mm 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
Vundamendi mõõtmed         
Pikkus mm 750 850 850 1000 1000 1100 1100
Laius mm 800 800 800 800 800 800 800
Kõrgus mm 100 100 100 100 100 100 100
Kaal         
Üksuse kogukaal kg 237 264,5 264,5 310,5 310,5 354 354
Katlakeha kaal sissetoomisel kg 174 215,5 215,5 273 273 297,5 297,5
Veemaht l 65 103 103 145 145 180 180
Ühendused         
Katlavee pealevool PN 6 DN 50 50 50 65 65 65 65
Katlavee tagasivool PN 6 DN 50 50 50 65 65 65 65
Kaitseühendus R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Tühjendamine R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Sifoon ja kondensvee äravool mm 20 20 20 20 20 20 20
Sissepuhkeõhu ühendus ruumiõhust sõltumatu
käituse puhul

       

Läbimõõt DN 80 150 150 150 150 150 150
Siseläbimõõt mm 80       
Välisläbimõõt mm  160 160 160 160 160 160
Pikkus, maksimaalne m 30 20 20 20 20 20 20
Suitsugaasi parameetrid*2         
Temperatuur (tagasivoolutemperatuuril
30 °C)

        

– Nimisoojusvõimsusel °C 45 45 45 45 45 45 45
– Osakoormusel °C 35 35 35 35 35 35 35
Temperatuur (tagasivoolutemperatuuril
60 °C)

°C 65 65 65 65 65 65 65

Massivool (maagaasi puhul)         
– Nimisoojusvõimsusel kg/h 120 180 240 300 360 420 477
– Osakoormusel kg/h 36 54 72 90 108 126 143

*1 Minimaalse töörõhu nõuet tuleb rangelt järgida, sellega tagatakse kütteseadme turvaline käitus.
*2 Soovituslikud väärtused suitsugaasiseadme planeerimiseks EN 13384 nõuete kohaselt, kui maagaasi CO2-sisaldus on 10%.

Suitsugaasi temperatuurid mõõdetud brutoväärtustena 20 °C põlemisõhu temperatuuri korral.
Osakoormuse andmed põhinevad 30%-l nimisoojusvõimsusest. Teistsuguse osakoormuse korral (olenevalt põleti töörežiimist) tuleb vas-
tav suitsugaasi massivool välja arvutada.

Katla tehnilised andmed
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Nimisoojusvõimsuse vahemik         
Pcond: TV/TR = 50/30 kW 16 - 80 32 - 120 32 - 160 48 - 200 48 - 240 64 - 280 64 - 318
Pn: TV/TR = 80/60 kW 15 - 74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258 58 - 291
Suitsugaasiühendus DN 200 200 200 200 200 200 200
Töörõhk Pa 80 120 120 110 110 140 140
suitsugaasiotsakul (mbar) 0,8 1,2 1,2 1,1 1,1 1,4 1,4
Max lubatud ülerõhk suitsugaasikas-
kaadi magistraaltorus*3

Pa
(mbar)

70
0,7

Tooteparameetrid vastavalt õigus-
normidele

  

Norm-kasutegur   
Küttesüsteemi temperatuuril 40/30 % Kuni 98 (Hs)/109 (Hi)
Küttesüsteemi temperatuuril 75/60 % kuni 96 (Hs) / 106 (Hi)
Valmisolekukadu qB,70 % 0,6 0,5 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6
NOx  NOx-klass 6, < 56 mg/kWh
Helirõhutase täiskoormusel         
Küttekatel RLA dB(A) 51,4 53,5 60,0 54,0 58,1 62,0 64,6
Küttekatel RLU dB(A) 45,1 51,6 57,6 46,6 51,7 60,5 65,4
Müratase suitsugaasiharus dB(A) 69 69,9 73,6 72,4 72,7 75,5 77,7

Helirõhutaseme mõõtmine
Helirõhutaseme andmed on orientiirväärtused, sest mõõtmisel tuleb
alati lähtuda seadmespetsiifikast.

Kaksikkatla tehnilised andmed
Nimisoojusvõimsus kW 240 320 400 480 560 636
Kaksikkatel koosneb kahest katlast, kumbki võim-
susega

kW 120 160 200 240 280 318

Kogumõõtmed ümbrisplekkide, katla peale- ja
tagasivooluga, ilma katlaühendusdetailita

       

Pikkus mm 862 862 967 967 1085 1085
Laius mm 1500
Kõrgus mm 1650
Kaal        
Kogukaal kg 551 551 651 651 735 735
Katlakeha kaal sissetoomisel kg 277 277 327 327 369 369
Veemaht l 206 206 290 290 360 360

*3 Vältimaks põletite vastastikkust mõjutamist ei tohi töörõhk ülerõhul töötavate suitsugaasikaskaadide magistraaltorus (ühendustorus) ületa-
da max lubatud väärtust (tööohutus).

Katla tehnilised andmed (järg)
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Tehnilised andmed
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AGA Suitsugaasi äratõmme DN 200
AGS Suitsugaasi temperatuuri andur
AS Armatuurkollektor
E Tühjendamine
KOA Kondensvee äravool

KR Katlavee tagasivool
KTS Katlavee temperatuuri andur R ⅛
KV Katlavee pealevool
MDB Veerõhulüliti (minimaalrõhupiirik)
RLU Ruumiõhust sõltumatu töörežiim (lisavarustus)
SA Kaitseühendus (kaitseventiil)

Nimisoojusvõimsus kW Kuni 80 120 ja 160 200 ja 240 Alates 280
a kogukõrgus koos KV-ga mm 1650
b mm 1450
c üldlaius mm 750
d katlakeha laius mm 680
e kogupikkus koos katlaühen-
dusdetailiga

mm 1027 1154 1256 1375

f mm 243 243 248 253
g mm 683 810 904 1021
Katlakeha pikkus koos KR-ga mm 655 770 890 1004
i kogupikkus ilma katlaühen-
dusdetailita

mm 739 862 967 1085

k mm 90
l mm 167
m mm 492 500 492 492
n mm 107
o mm 195 189 183 177
p mm 298
q mm 190
r mm 298
s mm 126 126 146 136
t mm 337 331 325 319
u mm 383
v mm 800 794 789 783
w mm 193 193 203 203
x mm 65 65 74 74
y mm 1530

Katla tehnilised andmed (järg)
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Sissetoomine

A

B

Küttekatel tuleb veeretada, tagumine külg ees, rullikute peal paigal-
duskohta. Sissetoomismõõt on seetõttu vastavuses katla laiusega
680 mm.

Alternatiivsed transpordi abivahendid
A Kraana aas
B 4 auku, millest saate kandmist hõlbustavad latid (tagada koha-

peal) läbi torgata

Paigaldamine

Paigaldamine
■ Õhk peab olema puhas halogeensüsivesinikest (sisalduvad nt

aerosoolides,värvides, lahustites ja puhastusvahendites)
■ Paigaldusruum ei tohi olla tolmune
■ Vältida kõrge õhuniiskusega ruume
■ Külmakindel ja hästi õhutatud
Vastasel korral võimalikud seadme rikked ja kahjustused.
Ruumides, kus tuleb arvestada halogeensüsivesinikest saastunud
õhuga, tohib küttekatelt kasutada vaid ruumiõhust sõltumatul režii-
mil.

Minimaalsed vahekaugused

700

50
0

1000

50
0

Vahekaugused
Paigaldamisel tuleb järgida lisatarvikute vahekauguse nõudeid, vt
tabelit.

b a

50
0

A

B

B

A Küttekatel, kaksikkatel
B Juhtautomaatika

Katla tehnilised andmed (järg)
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b
50

0
1000

50
0

b

50
0

a

A

A

B

B

A Küttekatel, kaskaad
B Juhtautomaatika

 Kaksikkatel Kaskaad
Soovitatavad vahekaugused 230 kuni 320 kW 400 kuni 636 kW 240 kuni 320 kW 400 kuni 636 kW
Ilma lisavarustuseta a 750 750 1250*4 750

b 700 700 700 700
Kahekatlasüsteemi lisavarustuse-
na tarnitava hüdraulilise torusüs-
teemi kasutamisel

a 750 750 750 750
b 700 700 700  

Kahekatlasüsteemi lisavarustuse-
na tarnitava suitsugaasimagist-
raali kasutamisel

a 750 750 750 kuni 958 750 kuni 1018
b 1000 1000 1000  

Lisavarustusena tarnitava hüdrau-
lilise torusüsteemi ja suitsugaasi-
magistraali kasutamisel

a 750 750 750 750
b 700 700 700 700

Märkus
Kui katlad asuvad lähestikku, tuleb katlaümbris paigaldada enne
katelde paigaldamist.

*4 Katelde vahekaugust võib vähendada 0 mm-ni.

Katla tehnilised andmed (järg)
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Kütteveeharu läbivoolutakistus
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Vitocrossal sobib ainult pumbaga töötavatele kuumavee-küttesüs-
teemidele.

Katla tehnilised andmed (järg)
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Tehnilised andmed

Küttekatla nimisoojusvõimsus
TV/TR 50/30 °C

kW 80 120 160 200 240 280 318

Kaksikkatlad   240 320 400 480 560 636
Põleti soojusvõimsus, minimaalne/
maksimaalne võimsus*5

kW 15,1/
75,5

30,2/
113,2

30,2/
150,9

45,3/
188,7

45,3/
226,4

60/
264,2

60/
300

Põleti tüüp  CI 75/80 CI
120/160

CI
120/160

CI
200/240 

CI
200/240 

CI
280/318 

CI 280/318

Toote ID-number  vt Küttekatel
Pinge V 230
Sagedus Hz 50
Võimsustarve         
Maksimaalsel soojusvõimsusel W 140,5 130 268 171 279 260 393
Minimaalsel soojusvõimsusel W 19,5 28 28 29 29 26,5 26,5
Mudel  moduleeriv
Mõõtmed         
Laius a mm 463 426 426 463 463 463 463
Pikkus b mm 442 481 481 655 655 731 731
Kõrgus c mm 400 273 273 356 356 356 356
Kaal
Kahesüsteemse gaasiregulaatoriga põ-
leti, ilma gaasijuhtmeta

kg 13,5 14 14 18 18 18 18

Gaasiühendusrõhk G20/G25   
Maagaasi voolurõhk, min (mbar)

(kPa)
20
2

Maagaasi voolurõhk, max*6 (mbar)
kPa

25
2,5

Gaasiühendus R 1 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½
Ühendusväärtused maksimaalsel
koormusel

        

– Maagaas E (G20) osakoormus/
täiskoormus

m3/h 1,6/
7,99

3,19/
11,98

3,19/
15,97

4,79/
19,97

4,79/
23,56

6,35/
27,95

6,35/
31,75

– Maagaas LL (G25) osakoormus/
täiskoormus

m3/h 1,86/
9,28

3,71/
13,92

3,71/
18,57

5,57/
23,21

5,57/
27,85

7,38/
32,49

7,38/
36,9

A
B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

K

L

MatriX-silinderpõleti, kuni 80 kW

A Katlauks
B Süüteelektroodid
C Süüteplokk
D Ionisatsioonielektrood
E Ventilaator

F Kahesüsteemne gaasiregulaator
G Gaasiühendustoru
H Leektoru
K Põlemisõhuühendus
L Põlemiskambri rõhupiiraja

*5 Vastab küttekatla nimisoojuskoormusele.
*6 Kõrgema ühendusrõhu korral vajalik eraldi gaasirõhuregulaator.

MatriX-silinderpõleti tehnilised andmed
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MatriX-silinderpõleti, 120 kuni 160 kW

A Katlauks
B Süüteelektroodid
C Süüteplokk
D Ionisatsioonielektrood
E Ventilaator

F Kahesüsteemne gaasiregulaator
G Gaasiühendustoru
H Leektoru
K Põlemisõhuühendus
L Põlemiskambri rõhupiiraja

A

B

C

E

H

A

B

C

D
E
F

G

K

L

MatriX-silinderpõleti, alates 200 kW

A Katlauks
B Süüteelektroodid
C Süüteplokk
D Ionisatsioonielektrood
E Ventilaator

F Kahesüsteemne gaasiregulaator
G Gaasiühendustoru
H Leektoru
K Venturi-segisti
L Põlemiskambri rõhupiiraja

Tarneseisund

Tarneseadistuses Vitocrossal üksikkomponentidena objektil
kokkupanemiseks
■ Katlakorpus koos transpordirataste, alustugede ja kaantega (otsa-

kud) transpordialusel, katlaühendusdetail ja sifoon on kaasas.
■ Kast soojusisolatsiooniga
■ Kast põleti ja kodeerimispistikuga
■ Kast juhtmooduliga
■ Kast juhtmekomplektiga
■ Kast juhtpuldi hoidikuga

■ Kast juhtpuldiga
■ Tehniline dokumentatsioon

Tarneseadistuses on Vitocrossal üksusena täielikult kokkupan-
dud
■ Rataste ja alustugedega varustatud, täielikult komplekteeritud küt-

tekatel transpordialusel
■ Katlaühendusdetail ja sifoon on kaasas.
■ Kast juhtpuldiga
■ Tehniline dokumentatsioon

MatriX-silinderpõleti tehnilised andmed (järg)
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Seadme ja automaatikaseadme variandid

Ühekatlasüsteemile:
■ Ilma lülituskilbita Vitocontrol

Vitotronic 100 (tüüp GC7B) tõstetud katlaveetemperatuuriga käi-
tuse jaoks
Vitotronic 200 (tüüp GW7B) sujuvalt alandatud katlaveetempera-
tuuriga käituse jaoks, ilma segamisventiili regulatsioonita
Vitotronic 200 (tüüp GW7B) sujuvalt alandatud katlaveetempera-
tuuriga käituse jaoks, segamisventiili regulatsioon maksimaalselt
kahe , segamisventiiliga kütteringi jaoks

Mitme katlaga süsteemile:
(kuni 4 küttekatelt)
■ Vitotronic 100 (tüüp GC7B) ja LON-võrgu kommunikatsiooni-

moodul
Sujuvalt alandatud katlaveetemperatuuriga käituseks mitmekatla-
süsteemi igal järgneval küttekatlal
ja
Vitotronic 300-K (tüüp MW1B) mitmekatlasüsteemi jaoks, välis-
temperatuuripõhise käituse ja segamisventiili regulatsiooniga mak-
simaalselt 2  segamisventiiliga kütteringi jaoks koos teise Vitotro-
nic 200-H-ga, tüüp HK1B või tüüp HK3B, 1 või kuni 3 segamisven-
tiiliga kütteringi jaoks

Küttekatla tarvikud

Roostevabast terasest suitsutoru kaskaad kahekatlasüsteemile

Suitsugaasisüsteemi ühendus, valida võib vasak- või parempoolse ühenduskoha

C

B

A

A Mõõteavadega katlaühendusdetail (küttekatla tarnekomplek)
B Mootoriga juhitav suitsugaasiklapp
C Lükatav osa

Tarneseisund (järg)
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A Adapter 200 mm üleminekuga 150 mm (küttekateldele 240 kuni
320 kW)

B Mootoriga juhitav suitsugaasiklapp
C Lükatav osa
D Ühenduskolmik

E Lükatav osa
F Kontrollava kaas
G Suitsutoru koos kondensvee äravooluga
H Suitsugaasisüsteem
L Kondensvee äravool

Märkus
■ Kui kasutatakse paigalduskoha suitsugaasimagistraali, tuleb lisa-

tarvikutest juurde tellida suitsugaasiklapp.
■ Kahe katlaga süsteemi jaoks mõeldud Viessmanni suitsugaasima-

gistraalidel on suitsugaasiklapp olemas.

Mõõdutabel
Küttekatel kW 240 kuni 320 400 kuni 480 alates 560
Nimiläbimõõt mm 150/200 200/250 200/300
a mm 200 250 300
b mm 150 200 200
c*7 mm 752 kuni 958 752 kuni 1018 752 kuni 1018
d mm 842 kuni 912 715 kuni 835 765 kuni 845

Suitsutoru pikkus max töörõhu puhul vastavalt tehniliste and-
mete tabelis toodud väärtustele
Nimisoojusvõimsus Suitsugaasitoru max pikkus 30 m läbi-

mõõdu puhul: 
2 x 120 kW
2 x 160 kW

7 200 mm

2 x 200 kW
2 x 240 kW

7 250 mm

2 x 280 kW
2 x 318 kW

7 300 mm

Suitsugaasitoru läbimõõt peab olema sama kogumistorustiku
omaga.

*7 Liigutamisvahemik 2 kõrvutiseisva üksikkatla suitsugaasi kaskaadi puhul

Küttekatla tarvikud (järg)
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Hüdraulikasüsteemi torustik kahekatlasüsteemile

B

C

A

A Pealevool
B Tagasivool
C Mootorajamiga drosselklapp

a
b

c1
c2

Nimisoojusvõimsus (kW)  a b c1 c2

Üksikkatel Kaksikkatel DN mm mm Ilma drosselkla-
pita

Drosselklapiga

120 240 50/80 1883 424 233 280
160 320 50/80 1883 424 233 280
200 400 65/100 1942 418 292 343
240 480 65/100 1942 418 292 343
280 560 65/100 1942 412 292 343
318 636 65/100 1942 412 292 343

Torusüsteem tarnitav ka ilma mootorajamiga drosselklapita. Mooto-
rajamiga drosselklapp tarnitav ka eraldi.

Muud lisatarvikud
Vt hinnakirja.

Kasutustingimused

Vee omaduste nõudeid vt projekteerimisjuhendist.

 Nõuded
1. Küttevee mahuvoog Ei esine
2. Katlavee tagasivoolutemperatuur (minimaalne väärtus) Ei esine
3. Alumine katlavee temperatuur Ei esine
4. Alumine katlavee temperatuur külmumiskaitse puhul 10 °C – tagatud Viessmanni juhtmooduliga
5. Põleti moduleeriv töörežiim Ei esine
6. Alandatud temperatuuriga töörežiim Ei esine – täieliku langetamise võimalus
7. Temperatuuri alandamine nädalalõppudel Ei esine – täieliku langetamise võimalus
8. Minimaalne töörõhk 1 bar (0,1 MPa)

Küttekatla tarvikud (järg)
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Paigaldus ruumiõhust sõltumatu töörežiimi korral
Kuuludes seadmetüüpi C13, C33, C53, C63, C93 TRGI 2008 kohaselt,
võib Vitocrossali üles seada kasutamiseks ruumiõhust sõltumatul
tööviisil. ( C63 mitte Belgias)

Paigaldamine ruumiõhust sõltuva töörežiimi korral
B23

Ruumiõhust sõltuva tööviisiga kütteseadmed nimisoojusvõimsuse
koguväärtusega üle 50 kW on varustatud põlemiseks vajaliku õhuga
piisaval määral, kui kütteseadmed on paigaldatud ruumidesse, millel
on üks välja avanev ventilatsiooniava või õhutoru.
Ava läbimõõt peab olema vähemalt 150 cm2 ning lisaks 2 cm2 iga
üle 50 kW nimisoojusvõimsuse koguväärtust ületava kW kohta.

Torud peavad oma gabariitidelt vastama voolutehnilistele nõudmis-
tele. Nõutavat läbimõõtu võib jagada maksimaalselt kahe avause või
toru vahel.

neutraliseerimine
Kondenseerumise käigus tekib happeline kondensvesi, mille pH-tase
jääb vahemikkku 3 kuni 4. 
Kondensvett on võimalik neutraliseerimisvahendi abil neutralisat-
siooniseadmes / -süsteemis neutraliseerida.

Lisateavet vt projekteerimisjuhendist ja hinnakirjast.

Rõhurelee ühenduskomplekt

Märkus
Ühise suitsugaasisüsteemiga kaksikkatelde puhul tuleb kindlasti
paigaldada rõhurelee ühenduskomplekt. Vt hinnakirjast "Lisavarus-
tus"
Viessmanni lisavarustuse hulka kuuluva suitsugaasikaskaadi tellimi-
sel kuuluvad rõhurelee ühenduskomplekt ja mootoriga suitsugaasi-
klapp tarnekomplekti.

Põleti seadistamine
MatriX-silinderpõleti on eelseadistatud ja seda on tehases soojas
olekus kontrollitud.

Kasutegur (Hi) sõltuvalt küttevõimsusest
Kasuteguri muutumine erinevate süsteemitemperatuuride puhul
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A VL/RL vahe 40/20 ℃
B VL/RL vahe 50/30 °C
C VL/RL vahe 60/40 °C

D VL/RL vahe 70/50 °C
E VL/RL vahe 80/60 °C

Projekteerimisjuhend
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Nimisoojusvõimsus
Nimisoojusvõimsus, ümberarvutamiskoefitsiendid erinevate süstee-
mitemperatuuri tingimuste puhul
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Tagasivoolu temperatuur [ °C]

Kontrollitud kvaliteet

Kehtivatele EÜ direktiividele vastav CE-märgis

ÖVGW

Projekteerimisjuhend (järg)
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Valmistajal on õigus seadmeid tehniliselt muuta.

Viessmann
Kadaka tee 36
10621 Tallinn
Telefon: +372 6997195
Faks: +372 6997196
www.viessmann.com  

http://www.viessmann.com
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